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У К Р А Ї Н А

ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

01.08.2017                                       смт. Томашпіль                                         № 239
Про створення пунктів спеціальної обробки зараженої території, техніки, одягу та санітарної обробки людей на території району
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI, наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22.09.2011 № 1017 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації гасіння пожеж підрозділами МНС на промислових об’єктах підвищеної небезпеки з наявністю небезпечних хімічних речовин», Методичних рекомендацій з організації і проведення демеркуризації, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 08.07.2009 № 463, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2015 №113 «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту», СНІП 2.01.57-85 «Пристосування об’єктів комунально-побутового призначення для санітарної обробки людей, спеціальної обробки одягу і рухомого складу автотранспорту» та з метою встановлення єдиного підходу щодо проведення спеціальної обробки зараженої території, техніки, одягу та санітарної обробки людей на території району:
1. Затвердити Положення про проведення спеціальної обробки зараженої території, техніки, одягу та санітарної обробки людей на території району (далі - Положення), що додається.
2. Створити на базі комунальної установи «Томашпільська центральна районна лікарня» пункт спеціальної санітарної обробки людей та одягу у надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру.
3. Головному лікарю комунальної установи «Томашпільська центральна районна лікарня» Краківській О.М.:

3.1. Створити спеціалізовані формування цивільного захисту, до яких входять: пункт санітарної обробки, група із спеціальної обробки одягу, група із спеціальної обробки людей та визначити відповідальних осіб.
3.2. Про виконання цього розпорядження поінформувати сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації до 21 серпня 2017 року. 
4. Сектору цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації (Тіхомірова Г.М.) вжити вичерпних заходів щодо визначення пункту спеціальної санітарної обробки техніки та укладання договору на надання послуг під час виникнення надзвичайної ситуації.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова районної державної 

            адміністрації                                       


  О.Г. Закорченний

Тіхомірова Г.М.
2-11-54
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови  районної 

державної  адміністрації 

 01.08.2017 № 239
П О Л О Ж Е Н Н Я

про проведення спеціальної обробки зараженої території, техніки, одягу та санітарної обробки людей на території району 

1. Метою затвердження цього Положення є встановлення єдиного підходу щодо проведення спеціальної обробки заражених територій, техніки, одягу та санітарної обробки людей на території району. 

2. Визначення понять:
Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності.

Санітарна обробка — комплекс заходів з ліквідації зараження особового складу формувань і населення радіоактивними, отруйними і хімічно небезпечними речовинами чи бактеріальними засобами.

Дезактивація — знищення радіоактивних речовин із забруднених поверхонь до допустимих розмірів зараження безпечних для людини.

Дегазація — це знешкодження (нейтралізація) сильнодіючих отруйних речовин або видалення їх з поверхонь таким чином, щоб зараженість знизилась до допустимих норм чи зникла повністю.

Дезінфекція — знищення заразних мікробів і руйнування токсинів на об'єктах які були заражені.

Демеркуризація – видалення ртуті (її сполук) із забруднених поверхонь, а також зниження концентрації парів ртуті у приміщеннях до гранично допустимої.

Небезпечна хімічна речовина – хімічна речовина, безпосередня чи опосередкована, дія якої на людину може спричинити загибель, гостре або хронічне захворювання, завдає шкоди навколишньому середовищу. 

Зона хімічного забруднення – територія чи акваторія у межі яких потрапили небезпечні хімічні речовини у концентраціях чи кількостях, що протягом певного часу створюють небезпеку для життя та здоров'я людей і завдають шкоди навколишньому природному середовищу.

Район спеціальної обробки - це ділянка місцевості на якій здійснюється підготовка до проведення, проведення повної спеціальної обробки та підготовка до виконання наступних завдань.

3. Перелік нормативно-правових актів:
- Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI;

- наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 22.09.2011 № 1017 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації гасіння пожеж підрозділами МНС на промислових об’єктах підвищеної небезпеки з наявністю небезпечних хімічних речовин»;

- Методичні рекомендації з організації і проведення демеркуризації, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 08.07.2009 № 463;

- наказу Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2015 №113 «Про затвердження Примірного положення про формування цивільного захисту»;
- СНІП 2.01.57-85 «Пристосування об’єктів комунально-побутового призначення для санітарної обробки людей, спеціальної обробки одягу і рухомого складу автотранспорту».

4. Загальні положення:
4.1. Радіаційний і хімічний захист людей та майна включає:

4.1.1. Виявлення та оцінку радіаційної і хімічної обстановки.
4.1.2. Організацію та здійснення дозиметричного і хімічного контролю.
4.1.3. Завчасне визначення об’єктів, на яких обладнуються місця для проведення санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту.
4.1.4. Завчасне накопичення і підтримання у готовності:

1) засобів колективного та індивідуального захисту;

2) приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю;

3) засобів фармакологічного протирадіаційного захисту для йодної профілактики опромінення щитовидної залози радіоактивними ізотопами йоду населення, яке проживає у зонах небезпечного радіоактивного забруднення та навколо них, рятувальників та пожежних, які залучатимуться для ліквідації радіаційної аварії, а також персоналу радіаційно-небезпечних об’єктів; 

4) забезпечення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю особового складу позаштатних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, які беруть участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасінні пожеж у осередках ураження радіаційно і хімічно небезпечних об’єктів та населення, яке проживає у зонах небезпечного забруднення та навколо них;

5) надання населенню можливості придбання в особисте користування засобів індивідуального захисту, приладів дозиметричного та хімічного контролю;

6) розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо оцінки радіаційної і хімічної обстановки;

7) інші заходи радіаційного і хімічного захисту залежно від ситуації, що склалася.

4.2. Спеціальна обробка заражених територій, техніки, одягу та санітарна обробка людей є складовою частиною цивільного захисту.

Для проведення спеціальної обробки заражених територій, техніки, одягу та санітарної обробки людей  суб’єктами господарювання незалежно від форми власності створюються  спеціалізовані формування цивільного захисту, до яких входять:

пункт санітарної обробки;

група із спеціальної обробки транспорту;

група із спеціальної обробки одягу;

група із спеціальної обробки територій та споруд.

У результаті надзвичайної ситуації мирного і військового часу люди, будівлі та споруди, транспортні засоби, техніка, територія, вода, продовольство і харчова сировина можуть бути зараженими радіоактивними, хімічно-небезпечними речовинами і бактеріальними речовинами. Для того щоб виключити можливість поразки людей проводять спеціальну обробку.

Спеціальна обробка включає обеззаражування поверхонь, будівель, споруд, техніки та територій і санітарну обробку особового складу невоєнізованих формувань і населення. Знезаражування передбачає насамперед механічне видалення, а також нейтралізацію хімічним, фізичним способами шкідливої речовини та знищення хвороботворних мікробів, що загрожують здоров’ю і життю людей та містить у собі виконання таких робіт, як дезактивація, дегазація, дезінфекція засобів індивідуального захисту, одягу, предметів постійного користування, інструментів, технічних і транспортних засобів та територій.

Обробка здійснюється силами та засобами невоєнізованих формувань і населенням самостійно або із залученням спеціалізованих формувань і служб.

Спеціальна обробка може бути повною або частковою. Повну спеціальну обробку особового складу формувань і населення проводять на пунктах спеціальної обробки після виходу із зон зараження.

4.2.1. Повна спеціальна обробка включає проведення в повному обсязі дезактивації, дегазації і дезінфекції технічних та транспортних засобів, засобів індивідуального захисту, одягу, взуття, устаткування, інструментів і інших матеріальних засобів, а також санітарну обробку людей.

Обсяг робіт при повній спеціальній обробці залежить від виду зараження, а також від ступеня захищеності людей.

4.2.2. Часткова спеціальна обробка включає обробку відкритих ділянок тіла людини, одягу, засобів індивідуального захисту, органів дихання, а також обробку інструмента, окремих ділянок поверхні технічних і транспортних засобів.

5. Способи і засоби проведення

5.1. Повна спеціальна обробка проводиться:

- у районах розташування спеціалізованих служб цивільного захисту;

- у призначених районах спеціальної обробки:

У районах спеціальної обробки розгортання формувань може проводитися:

- завчасно, до підходу;

- сходу, коли спеціалізовані служби цивільного захисту або населення вже перебувають у призначеному районі.

Район спеціальної обробки призначається по можливості на незараженій місцевості на маршрутах висування спеціалізованих служб цивільного захисту і населення із зон зараження.

Він включає:

- район очікування;

- один або кілька пунктів спеціальної обробки;

- район збору.

Район очікування - призначається для підготовки спеціалізованих служб цивільного захисту, невоєнізованих формувань і населення до проведення спеціальної обробки та організації взаємодії.

Район збору - призначається для підготовки оброблених підрозділів до виконання наступних завдань.

Для пункту спеціальної обробки вибираються ділянки місцевості із природними укриттями, поблизу джерел води зі зручними шляхами під'їзду та виїзду.

Основними елементами пункту спеціальної обробки є:

- контрольно-розподільний пункт;

- майданчик обробки техніки;

- майданчик обробки спорядження, одягу, взуття, ЗІЗ;

- майданчик заміни зараженого спорядження, одягу і взуття;

- майданчик санітарної обробки;

- дегазаційний пункт;

- командно-спостережний пункт.

Кількість майданчиків обробки визначається складом спеціалізованої служби цивільного захисту і наявністю в них відповідних засобів спеціальної обробки. Кількість і розміщення майданчиків здійснюється з урахуванням характеру місцевості, можливості руху спеціалізованих служб, населення і забезпечення максимальної продуктивності машин спеціальної обробки.

5.2. Проведення дезактивації:
Об’єктами дезактивації можуть бути житлові і виробничі будинки, ділянки, території, устаткування, транспорт та техніка, одяг, предмети домашнього побуту, продукти харчування. 

Кінцева мета дезактивації — забезпечити безпеку людей, виключити або зменшити шкідливий вплив іонізуючого випромінювання на організм людини.

При проведенні дезактиваційних заходів необхідний суворо диференційований підхід до визначення об’єктів, які слід знезаражувати в першу чергу, виділивши з них найбільш важливі для життєдіяльності людей (особливо при обмежених силах і засобах).

5.2.1. Наявні засоби дезактивації можна розділити на два основних: рідинний та безрідинний.

Рідинний — видалення отруйних речовин струменем води чи пари, або в результаті фізико-хімічних процесів між рідким середовищем і радіоактивними речовинами.

Безрідинний — механічне видалення отруйних речовин: змітання, відсмоктування, здування, зняття зараженого шару.

Ефективність рідинного способу залежить від витрат і напору води, відстані до оброблюваної поверхні і тих добавок, які застосовуються. 

Наприклад, найбільший коефіцієнт дезактивації досягається при напрямку струменя під кутом 30–45°C до оброблюваної поверхні.

Для зменшення витрат води або дезактивуючих розчинів доцільно використовувати щітки.

При проведенні робіт прагнути використовувати такі речовини, які дозволяють підвищити ефективність видалення радіоактивних часток. До них відносяться поверхньо-активні миючі речовини, відходи виробництв, що містять у своїй складові луг, речовини, що мають окислювально-хлоруючу дію, а також органічні розчинники.

Суттєво підвищують миючі здатності води в яку додаються поверхнево-активні речовини. Їхнє додавання від 0,1-0,5 % сприяє відриву та виведенню в дезактивуючий розчин радіоактивних часток.

До поверхнево-активних речовин, що мають миючу дію відносяться звичайне мило, гардиноль, сульфонол та інші препарати такі, як ОП-7, ОП-10. Препарати ОП-7 і ОП-10 широко застосовуються в промисловості в якості змочувачів і емульгаторів. Застосовують їх як складову частину дезактивуючих розчинів для обробки споруджень, устаткування, техніки, одягу та засобів індивідуального захисту.

Серед органічних розчинників — дихлоретан, бензин, гас, дизельне паливо. Дезактивувати ними рекомендується головним чином металеві поверхні (верстати, машини, механізми, техніку, транспорт). 

5.2.2. Процес дезактивації відбувається у дві стадії:
- перша полягає в подоланні зв’язку між носіями радіоактивних забруднень і поверхнею об'єкта, що обробляється. У випадку глибинного забруднення спочатку роблять витяг глибинних радіоактивних елементів на поверхню, після цього забруднення переходить із глибинного в поверхневе і в подальшому видаляється;
- друга стадія процесу дезактивації полягає в транспортуванні (вилучені) радіоактивних забруднень із об'єкта, що обробляється.

Дезактиваційні роботи на промислових підприємствах підрозділяють на першочергові та наступні. До першочергових відносять дезактивацію основних проїздів, що з'єднують виробничі і службові приміщення, завантажувально-розвантажувальні майданчики, під'їзні колії, транспорт. У другу чергу дезактивується інша територія об'єкта, місцевість, що прилягає, стіни і дахи будинків.

5.2.3. Порядок дезактивації населених пунктів, будов, будинків та споруджень: 

1) ставляться завдання підрозділам сил цивільного захисту та невоєнізованим формуванням, проводиться інструктаж особового складу;
2) викликаються представники місцевих органів влади для узгодження робіт зі зносу старих будівель, споруджень, огороджень та ін.;
3) на в’їзді та виїзді з населених пунктів створюється комендантська служба. Маршрути, на яких має проводитися дезактивація закриваються, а рух у самих населених пунктах обмежується. Особовий склад невоєнізованих формувань, що проводить дезактиваційні роботи повинен перебувати в засобах індивідуального захисту шкіри та органів дихання (протигаз, респіратор), а також бути забезпечений дозиметрами;
4). обробляються пилостворюючі ділянки місцевості і доріг по яким передбачається пересування техніки під час дезактивації і надалі при забезпеченні життєдіяльності;
5) ухвалюються заходи щодо виключення потрапляння радіоактивних речовин разом з розчинами та водою у середину приміщень ( закривання вікон, дверей, горищних прорізів та ін.);
6) проводиться обробка об'єктів у середині населених пунктів.

Продезактивовані будинки, споруди і в цілому населені пункти передаються представникам місцевих органів влади по акту.

5.2.4. Дезактивація населених пунктів планується в три етапи:

1) дезактивація грейдеруванням вулиць, доріг, інших площ, що не мають твердого покриття, переорювання присадибних ділянок;

2) дезактивація будинків і споруд розчинами СФ-2в, СФ-3 з нормою витрати 5-6 л/м2 (одна зарядка на 1 двір);

3) дезактивація будинків і будов водою з нормою витрати 6-10 л/м 2 (до 15 зарядок на один двір).

Забруднені дерева миють водою з добавками поверхово активних речовин. Особливо забруднені гілки з дерев і чагарників зрубують (зрізують) і видаляють.

Забруднену рослинність у дворі, скверах і парках після дезактивації зрізують із шаром ґрунту 2-5см, після чого захороняють.

У випадку глибокого проникнення радіоактивних речовин у ґрунт і рівнів забруднення 5 мр/рік і більш, товщина ґрунту, що знімається після попереднього становить до 10 см.

Землю перекопують із повним перекиданням шару без розбивки лопатою, після чого ділянку засівають травою.

5.2.5. Порядок дезактивації будівель.

1) перед обробкою кожної будови довкола нього на відстані 1 - 1,5 м від зовнішньої стіни влаштовується траншея глибиною до 50 см і шириною 25 см з відводом у найнижче місце у дворі де облаштовується стічна яма глибиною до 70 см;
2) будинки і споруди обробляють дезактивуючим розчином на основі порошку СФ-2у з наступною обробкою чистою водою (до висихання розчину);
3) обробку будинків починають із верху даху з використанням підсобних сходів або драбин. Солом’яні, старі дерев'яні, шиферні дахи не дезактивуються. Їх покриття підлягає заміні;
Зі шлангів обмивають стіни, звертаючи особливу увагу на вікна, стики та інші місця де може затриматись радіоактивний пил.

4) якщо рівень радіації після миття перевищує встановлені норми, проводиться повторна дезактивація.

5.2.6. Порядок дезактивації приміщень:
Дезактивацію приміщень проводять шляхом вологого прибирання миючими розчинами. Тверді меблі (шафи, буфети, столи і т.д.) дезактивують шляхом протирання вологими ганчірками, а м’які меблі та ін. (килими, доріжки) - пилососами. Металеві та пластмасові вироби, що не псуються від води обробляють водяними розчинами миючих речовин з полосканням чистою водою.

5.2.7. Порядок дезактивації водяних джерел та колодязів.

Дезактивація джерел здійснюється шляхом повної відкачки води, 2-х, 3-х разовою обробкою стін колодязів за допомогою щіток і видалення придонного шару мулу або ґрунту з наступним повторним заповненням водою.

Зовнішню частину колодязя закріплюють глиняним замком і закривають зруб колодязя поліетиленовою плівкою.

5.2.8. Порядок дезактивації транспортних засобів і іншої техніки.

Дезактивація транспортних засобів і техніки може бути часткова або повна. 

При часткові дезактивації обробляють ті місця і вузли машин з якими доводиться стикатися у процесі експлуатації.

Повна дезактивація проводиться за межами зараженої зони на станціях і майданчиках знезаражування або на пунктах спеціальної обробки (Пусо). Отут вимоги більш суворі. Увесь процес відбувається при дотриманні суворих правил безпеки, під постійним дозиметричним контролем. Для обробки застосовуються спеціальні миючі розчини. Роботи виконують фахівці.

Дезактивація сильно забрудненої техніки до стану, що дозволяє експлуатувати її за межами контролюючої зони складається з ряду етапів.

На попередньому етапі проводять:

1) обстеження наміченої для дезактивації техніки на місці «відстою» з метою встановлення загального рівня забруднення вузлів і агрегатів;
2) попередню дезактивацію (видалення забрудненої землі, бетону, мастильних матеріалів з місць доступних для обробки зовнішніх поверхонь, ходової частини та ін.), демонтаж і дезактивацію (захоронення) найбільш забруднених частин техніки;
3) дезактивацію вторинних забруднень, що виникли в процесі транспортування.

Перший етап

Техніку встановлюють на підставки і демонтують устаткування для забезпечення доступу до основних агрегатів, після чого їх дезактивують. Демонтовані деталі після їх дезконтроля направляють на дезактивацію. При необхідності видаляють забруднене лакофарбове покриття. Роблять часткове складання машини.

Другий етап

Здійснюють детальний дозиметричний контроль машини, виявляють найбільш радіоактивні заражені ділянки і дезактивують їх. Машини збирають. 

Порядок дезактивації доріг

Ґрунтові дороги

Перед початком робіт з дезактивації необхідно здійснити поливання доріг водою, зняти верхній шар вологого ґрунту на глибину 2 – 5 см і відпрофілювати грейдером. Насипати шар гравію висотою 5 – 6 см і шириною 8 - 10 дів і по можливості, зміцнюють спеціальними сумішами з метою недопущення пилоутворення, цементом або асфальтом.

У зоні кюветів, очищених від забрудненого ґрунту, ґрунт додатково зміцнюють полімерною сумішшю або швидкозростаючими травами. Високі укоси закріплюють спеціальною арміруючою сіткою.

Дороги з твердим покриттям

Обробка ведеться 0,01 % розчином порошку СФ-2у або спиртовою бардою з витратою 3 - 5 л/м2. Періодичність обробки - один раз в 2 - 3 доби. Узбіччя і кювети знезаражують та зміцнюють як і у випадку ґрунтових доріг.

З асфальтових проїздів і проходів (з яких і починається дезактивація) радіоактивний пил змивають за допомогою поливо миючих і пожежних машин, авторозливних станцій (далі - АРС), мотопомп і інших засобів, що дозволяють здійснювати обробку поверхонь спрямованим струменем води.

Інша територія об'єктів і проїзди без твердого покриття знезаражується зрізанням і видаленням зараженого ґрунту (снігу) на глибину 5–10 см, укочений сніг — на 6 см, пухкий сніг — до 20 см. Заражений ґрунт або сніг вивозять у безпечне місце або спеціально обладнані могильники.

Дезактивація доріг і проїздів не усуває повністю небезпеки опромінення людей але значно знижує її.

5.2.9. Заходи безпеки при дезактиваційних роботах:
Основне правило, якого треба дотримуватись при організації та проведенні дезактиваційних робіт — зниження доз опромінення і скорочення строків перебування на зараженій території або роботи на забрудненій техніці.

Обов’язково організується щоденний контроль за дозою опромінення. Перевищувати встановлені межі неприпустимо. Для цього ведеться облік доз за допомогою індивідуальних дозиметрів.

Необхідно вживати заходи, що запобігають потраплянню в організм радіоактивних речовин із продовольством і водою. Запаси продовольства і води зберігати в пило-водонепроникній тарі (ємностях, мішках). Їжу і воду вживати на незараженій території.

Використовувати засоби захисту органів дихання. Для інших частин тіла необхідно використовувати звичайний побутовий (виробничій) одяг, що відповідним чином пристосований. Взуття бажано мати гумове та закрите, а на руки — рукавиці.

Під час роботи особовий склад спеціалізованих служб цивільного захисту, невоєнізованих формувань зобов’язаний:

1) постійно слідкувати за справністю засобів індивідуального захисту, не знімати їх до закінчення робіт, а після їх закінчення обробити дезактиваційним розчином; 

2) в процесі роботі не допускати бризки, зайвих витрат дезактивуючого розчину, попадання розчинів, які використані на відкриті ділянки шкіри; 

3) матеріали, які використані при дезактивації, зібрати для захоронення.

При проведенні дезактивації забороняється:

- сідати на забруднену місцевість або предмети;

- знімати засоби індивідуального захисту;

- приймати їжу, пити, курити і відпочивати на робочих майданчиках;

- ставити на землю дозиметричні прибори.

З метою зниження доз опромінення при виконанні робіт по дезактивації необхідно уникати доторкнення до забрудненої поверхні, збільшувати довжину брандспойту з щіткою до 1,5 – 2 м, не знаходиться на робочому місці коли немає об’єкту, який необхідно обробляти.

Необхідно підтримувати психологічну стійкість серед населення. Люди повинні чітко знаті правила поведінки на зараженій території, представляти  реальну загрозу від переопромінювання, уміти володіти елементарними способами захисту, добре розуміти значення робіт з дезактивації — усе це додасть спокій, упевненість у вчинках і діях населення в екстремальних ситуаціях.

5.3. Проведення дегазації

Основними способами дегазації є механічний, фізичний і хімічний.

Механічний — видалення отруйної речовини з будь-якої поверхні, території, техніки, транспорту та інших окремих предметів. Звичайно заражений шар ґрунту зрізують і вивозять у спеціально відведені місця або засипають піском, землею, гравієм.

При фізичному способі верхній шар ґрунту пропалюють паяльною лампою або спеціальними вогнестворюючими пристроями. З розчинників використовують дихлоретан, чотирьох хлористий вуглець, бензин, гас, спирт.

Найбільше поширення знайшов хімічний спосіб дегазації.

Дегазація території — трудомісткий процес тому, як правило спочатку знезаражують не всю площу підприємства, установи або окремої території, а тільки ті місця де можливе пересування людей, тварин і техніки. Інші ділянки обносять попереджувальними знаками та огородженням. 

Питання щодо застосування різних речовин в якості дегазуючих вирішується на кожному об‘єкті господарювання, виходячи із конкретних умов. При цьому враховують наявність на об‘єкті продуктів, які використовуються в технологічному процесі, або відходів виробництва, які можуть бути застосовані як дегазуючі речовини.

Дегазація і санітарна обробка в осередках, утворених нестійкими небезпечними хімічними речовинами, як правило, не проводиться.

Основний принцип знезаражування небезпечних хімічними речовин полягає в тому, що речовини кислого характеру дегазуються речовинами, що мають лужну реакцію (гашене вапно, розчин основ або розчинами натрію сульфіду тощо), і навпаки. Крім речовин, які дегазують залучаються відходи, продукти і напівпродукти промислового виробництва, наприклад цукрових заводів, целюлозно-паперових комбінатів або лісопромислових комплексів, які містять у своєму складі речовини лужного характеру, окислювально-хлоруючої дії. Деякі небезпечні хімічні речовини вступають у реакцію з дегазуючими речовинами і виділяють під час цього велику кількість тепла, що може призвести до пожежі і вибухів. У таких випадках для дегазації використовують суміші речовин, що дегазують, з піском і землею. Деякі речовини, що дегазують, токсичні для людей і вимагають під час роботи з ними застосування засобів захисту органів дихання і шкіри.

Дільниці, які заражені небезпечною хімічною речовиною, знезаражують шляхом поливання дегазуючим розчином за допомогою поливальних машин і автоцистерн. Для дегазації можливо залучати також пожежні автомобілі та інші машини і механізми, які пристосовані для розливу дегазуючих розчинів.

Отруйні речовини з дільниць місцевості і доріг без твердого покриття вилучають, зрізують верхній (заражений) шар за допомогою бульдозерів, скреперів, грейдерів або заражені дільниці засипають незараженим ґрунтом.

При дегазації території машини ставлять уступом вправо або вліво, в залежності від одержаної задачі і напрямку вітру. Уступ роблять з повітряної сторони.

Якщо ґрунт пухкий дегазацію доріг і проходів здійснюють таким порядком:

1) заражену ділянку засипають порошком хлорного вапна з розрахунку 1 кг. на 1м2 і переорюють його на глибину 3–4 см., а потім по-друге покривають хлорним вапном;
2) заражені ділянки на твердому ґрунті, асфальтному, бетонному покритті обробляють хлорним вапном (0,5 кг на м2), після чого через 20 хв. поливають водою (1л на 1м2). При вітряній погоді процедуру виконують навпаки;
При необхідності дегазацію проводять декількома машинами, які слідують одна за другою в колоні на відстані 25 – 30 м. При дегазації споруд і техніки машини можуть бути вистроєні навкруги. 

Для дегазації автотранспорту і техніки використовують спеціальні розчини і розчинності (бензин, гас, дизельне паливо). Коли необхідна норма витрат дегазуючих розчинів не забезпечується при одному заїзді машин, дегазації проводиться декількома машинами, які слідують одна за другою в колоні на відстані 25–50 м. Підготовка машин до роботи, підготовка дегазуючих розчинів і заправка ними машин проводиться на спеціально обладнаних незаражених площадках. 

Для зменшення глибини розповсюдження зараженого повітря рятувальники, які виконують знезараження, можуть ставити вертикальні водяні завіси. Такі завіси розсіюють хмари парів небезпечних хімічних речовин, зменшуючи при цьому глибину її розповсюдження, а також частково нейтралізують небезпечні хімічні речовини.

Машини для постановки водяних завіс розгортають, як правило в лінію.

Територія, споруди, транспорт і спеціальна техніка, яка зазнала сильного зараження хімічно небезпечною речовиною, протягом тривалого часу може служити джерелом ураження рятувальників, які виконують роботу в осередку ураження. 

У першу чергу, знезаражуються місця загрузки уражених на автотранспорт, підходи до завалів, захисним спорудам та інших об‘єктів рятувальних робіт, місць розгортання машин і механізмів, а також місцевість в районі робіт. Після цього виконують знезараження промислових виробництв та їх обладнання, транспорт і техніки.
Дегазація одягу, взуття, засобів індивідуального захисту здійснюється кип'ятінням, обробкою пароаміачною сумішшю, пранням і провітрюванням.

Сутність способу дегазації кип’ятінням полягає в розкладанні небезпечної хімічної речовини гарячою водою. При кип'ятінні отруйні речовини розчиняються і поступово зазнають гідролізу у результаті чого утворюються нетоксичні продукти.

Нагрівання води до кипіння збільшує швидкість розчинення і гідролізу. Для поліпшення цього процесу і нейтралізації кислот, що утворюються та негативно впливають на одяг вводять соду або порошок.

Кип’ятінням можна дегазувати вироби з бавовняної тканини, а також із прогумованих захисних тканин. Слід пам’ятати, що хутряні і шкіряні вироби при кип'ятінні робляться непридатним тому, що при температурі більш 60°С їх білкова основа згортається, вовняні і сукняні — одержують більшу усадку через, що стають непридатними до носіння.

5.4. Спеціальна санітарна обробка людей та обеззаражування одягу

Санітарна обробка проводиться на санітарно-обмивальних пунктах, створюваних на базі об'єктів комунально-побутового призначення (бань, банно-пральних комбінатів, санітарних пропускників) душових відділень при виробничих цехах підприємств, спортивних закладів, тваринницьких комплексах і фермах.

Польові санітарно-обмивальні пункти організують із використанням пересувних засобів (дезінфекційно-душових і душових установок), санпропускників.

У якості санітарно-обмивальних пунктів можуть бути пристосовані лазні і душові промислових об’єктів для санітарної обробки людей.

5.4.1. Часткова санітарна обробка

Часткова спеціальна санітарна обробка  є обов'язковою. Від швидкості та своєчасності її проведення залежить ступень зараження (забруднення) тіла людини.

Часткова санітарна обробка проводиться безпосередньо у формуваннях самим особовим складом і полягає в знешкодженні отруйних і бактеріологічних речовин або видаленні радіоактивних речовин з відкритих ділянок шкірних покривів тіла людини (руки, обличчя, шия).

Часткова спеціальна обробка проводитися силами особового складу формувань і населення самостійно. 

5.4.2. Повна спеціальна обробка проводитися силами штатних невоєнізованих формувань.

При зараженні радіоактивними речовинами необхідно:

струсити або змести радіоактивний пил з одягу;

ганчіркою або рукою, змоченими водою із фляги, обтерти шию та протигаз;

зняти протигаз і вимити шию, обличчя і руки водою із фляги, прополоскати горло.

При зараженні отруйними речовинами часткова санітарна обробка шкірних покривів проводиться негайно після зараження.

 Для часткової санітарної обробки шкірних покровів людини (обличчя, шиї, рук), окремих ділянок одежі,  протигазу заражених аерозолем (краплями) отруйних речовин  призначений індивідуальний протихімічний пакет.

Дезінфекція шкірних покровів (обличчя, шиї, рук) і лицьової частини протигаза проводиться після зняття захисного плаща і протигаза. Для дезінфекції використовується 0,5 % водяний розчин монохлораміна. 

Після прийняття антибіотика з аптечки індивідуальної (АІ), протигаз повинен бути надітий і не зніматися до проходження повної санітарної обробки.

5.4.3. Часткова санітарна обробка при зараженні радіоактивними речовинами.
При зараженні радіоактивними речовинами часткова санітарна обробка проводиться двічі:

- відразу після виявлення випадання радіоактивних речовин або в перший час (самі найближчі години) після зараження (забруднення);

- після виконання поставлених завдань і виходу із зон радіоактивного забруднення.

Насамперед радіоактивні речовини видаляють із відкритих ділянок шкіри (обличчя, шиї, рук). Далі дезактивують засоби індивідуального захисту (при цьому їх не знімають) одяг, взуття. Для цього використовуються вода, водяний розчин (0,3-0,5 %) будь-яких мийних засобів, водяні розчини мила.

Часткова санітарна обробка проводитися кожним самостійно (або в порядку взаємодопомоги) шляхом видалення радіоактивних речовин за допомогою підручних засобів механічним шляхом (обмітання, змивання). 

Засоби індивідуального захисту шкіри фільтруючого типу дезактивуються обмітанням за допомогою щіток, а також витрушуванням (вибиванням). 

Засоби індивідуального захисту шкіри ізолюючого типу дезактивуються обмітанням, струшуванням, обробкою водою, дезактивуючими розчинами. Лицьові частини протигазів дезактивують протиранням ганчіркою змоченою 0,15 % водяним розчином мийних засобів на основі сульфонола, обмітанням щітками. Після виходу із зони радіаційного забруднення процедуру часткової санітарної обробки повторюють.

Засоби індивідуального захисту знімають, враховуючи напрямок вітру, після їх дезактивації. Потім миють обличчя, промивають очі, полощуть рот чистою водою. 

Закінчивши часткову санітарну обробку, використані матеріали необхідно зібрати в одному місці і захоронити, позначивши місце.

5.4.4. Часткова санітарна обробка при зараженні отруйними, бактеріологічними  речовинами:
При зараженні краплиннорідкими отруйними речовинами для часткової санітарної обробки застосовують табельні засоби. Часткова санітарна обробка проводять негайно після виявлення отруйної речовини. Спочатку обробляють відкриті ділянки шкіри, а потім засоби індивідуального захисту, одяг, взуття. При відсутності табельних засобів застосовують воду, мило, мийні засоби.

Дезінфекція проводиться після виходу із зони зараження. Не знімаючи протигаз, необхідно ретельно обмести за допомогою підручних засобів індивідуального захисту, одяг, взуття. Після зняття захисного плаща і протигаза провести дезінфекцію відкритих ділянок шкіри (обличчя, шия, руки) і лицьової частини протигаза 0,5 % водяним розчином монохлораміна. Прополоскати рот чистою водою.
5.4.5. Часткова санітарна обробка при зараженні хімічними отруйними речовинами:
Часткове знезаражування одягу, взуття, засобів індивідуального захисту проводиться кожним самостійно або в порядку взаємодопомоги шляхом видалення за допомогою ганчірки видимих крапель хімічних отруйних речовин і рясного змочування заражених ділянок розчинами, що дегазують, або водою (у якості розчинів, що дегазують також використовуються аміачна вода, водяні розчини кальцинованої соди, каустичної соди, питної соди, хлористого заліза та ін.).

Засоби індивідуального захисту, одяг, взуття, що підпали зараженню аварійно-хімічно небезпечними речовинами у пароподібнім або аерозольному стані знезаражуються провітрюванням протягом декількох десятків хвилин  в атмосфері незараженого повітря.

Порядок проведення санітарної обробки людей залежить від виду і ступеня зараження. При одночасному прибутті людей на пункт санітарної обробки з різних зон зараження першими обробляють заражених отруйними, бактеріологічними речовинами, але в кожному разі першими обробляють людей, які не використовували засоби індивідуального захисту.

__________________________________
